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* La ISAF no es una Autoridad Nacional tal y como se describe en estas Reglas
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CONSTRUCCION Y REGLAS DE MEDICION
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.1 Materiales - GRP
.2 Reglas de medicion del casco
.3 Detalles de construccion del casco - GRP
.4 Detalles de construccion del Casco - Madera y Madera/Epoxy (Ver Appendix A, p 24)
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.1 Materiales
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Palos
.1 Materiales
.2 Mastil
.3 Botavara
.4 Percha
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REGLAS ADICIONALES
5 (Namero de regla de reserva)

VELA

General

Mayor

Ndmero de regla de reserva

Ndmero de regla de reserva
6.5 Insignia de la Clase, Letras de Nacionalidad, Niumeros de Vela y Banda de
Medicion del Grétil
6.6Reglas adicionales de la Vela

PLANOS. Indice de los planos oficiales.

GENERAL

The objeto de la clase es proporcionar la competicion a gente joven a bajo coste.

El Optimist es una Clase One-Design. Excepto donde estas reglas permitan especificamente
variaciones, las embarcaciones de esta clase deberan ser iguales en la forma del casco,
construccion, peso y distribucién de peso, aparejo de palos y plano vélico.

Nota: Para decidir cuando un elemento esta permitido, debe aclararse que en una Clase One-
Design, todo aquello no especificamente autorizado por las reglas debe asumirse como
prohibido.

Estas reglas son complementarias de los planos, formularios de medicién y diagramas de
medicion.
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Cualquier solicitud de interpretacion y su resolucion debera ser realizada de acuerdo con las
normas de la ISAF.

En caso de discrepancia entre estas reglas, el formulario de medicion y/o los planos, la cuestion
debera ser remitida a la ISAF.

ADMINISTRACION

Lengua inglesa

La lengua oficial de la clase es el inglés, y en caso de disputas sobre interpretacion, el texto
Inglés debera prevalecer.

La palabra “debe” significa obligatorierad y la palabra “puede” significa opcionalidad (permisiva).

Alli donde en estas reglas se utiliza las palabras “reglas de clase”, éstas deberan ser
interpretadas incluyéndo los planos, diagramas y formularios de medicion.

La “Asociacion Nacional de la Clase” es la Asociacion Internacional de la Clase Optimist (IODA)
en el pais en cuestion.

Constructores
El Optimist puede ser construido por cualquier contructor profesional o amateur.

Los contructores profesionales deberan ser responsables de suministrar barcos que cumplan con
las reglas de clase. El constructor deberda, a su cargo, corregir o remplazar cualquier barco que
no pase la medicion debido a omision o error por su parte, aclarandose que el barco debera ser
sometido a medicién dentro de los doce meses desde la compra del mismo.

Los fabricantes de kits o partes, deberan ser responsables de suministrar partes que, una vez
ensambladas de acuerdo con las instrucciones del fabricante (si las hay), produzcan barcos que
cumplan con las reglas de clase. El fabricante del kit o partes que se demuestre que no cumple
esto deberd, a su cargo, reemplazar las partes del kit que sean incorrectas, siempre y cuando se
ponga en su conocimiento el incumplimiento de las reglas no después de doce meses desde la
fecha de compra.

El constructor debera enviar con cada casco una declaraciéon por escrito, certificando que el
casco cumple con las reglas relevantes de la Clase.

Tarifa de la Clase Internacional

La tarifa de los derechos de la Clase Internacional es de 16.50 US$ o su equivalente en otras
divisas, de los que 5.85% son para la ISAF, 7.45% para la IODA y 3.20% para la Asociacion
Nacional.

La tarifa de los derechos de la Clase Internacional es determinado por la ISAF de acuerdo con la
IODA. El Comité Ejecutivo puede alterar esta tarifa tras consulta a la ISAF.

La tarifa de los derechos de la Clase Internacional debera ser pagada por el constructor en cada
casco tan pronto como la construccion o el moldeo se inicie. Para cascos de madera o madera/
epoxy la placa debera ser suministrada en el momento de la medicion.

El constructor debera comprar la placa de construccion y el Libro de Registro:
(a) a la IODA, para cascos de GRP
(b) ala IODA o la Asociacion Nacional de la Clase para cascos de madera y madera/epoxy
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(a) IODA es responsable de recaudar la tarifa de la Clase Internacional de parte de la ISAF.
(b) IODA comprara a la ISAF las placas de construccion a 5.85$ cada una.

(c) IODA o la Asociacion Nacional deberan vender las placas al constructor a 16.50$% cadauna.
Si IODA vende la placa al constructor, debera entonces remitir 3.20$ a la Asociacién Nacional.
Cada placa debera ser suministrada con el recibo de la International Class Fee receipty la
declaracion del constructor. El recibo de la International Class Fee debera ser enviado a la
Autoridad Nacional correspondiente cuando sea solicitado el nimero de vela para la
embarcacion.

Por cada tarifa de derechos de la Clase Internacional pagada, la IODA o la Asociacion Nacional
de la Clase Optimist deber& expedir una declaracion del constructor, el recibo de la tarifa de
Clase Internacional de la ISAF y la placa de la ISAF, las cuales deberan ser entregadas por el
constructor conjuntamente con el casco al comprador. Las declaraciones del Constructor y el
recibo de la tarifa de la Clase Internacional Unicamente seran vélidos si estan realizados en los
formularios oficiales expedidos por la IODA. El recibo de la tarifa de construccion y la
declaracion del constructor estan incorporados al Libro de Registro.

Registro y Certificado de Medicién

Ningin barco esté autorizado a competir en la clase si no dispone de un certificado de medicién
vélido.

Cada Autoridad Nacional debera expedir nimeros de vela que deberan ser consecutivos,
debiendo el numero estar precedido por las letras de nacionalidad. La numeracién podra re-
empezar por el nimero 1 cuando se llegue al nimero 9999. La Autoridad Nacional debera
expedir el nimero de vela Unicamente si existe evidencia de que la tarifa de construccion ha
sido pagada. .

El certificado se obtiene de la manera siguiente:

(a) El constructor debera tener el casco medido por un medidor oficialmete reconocido por su
Autoridad Nacional. El Libro de Registro conjuntamente con el recibo de la tarifa de Clase
Internacional de la ISAF, la declaracion del constructor y el formulario de medicién del casco
completado, deberan ser entregados al propietario de la embarcacion.

(b) El propietario debera solicitar a la Autoridad Nacional el nimero de vela, enviando a la
misma el Libro de Registro con la declaracién del constructor y el recibo de la tarifa de
construccion. La Autoridad Nacional debera anotar el nimero de vela en el Libro de Registro.
(c) El propietario es responsable de enviar el Libro de Registro junto con la declaracion del
constructor y todos los formularios de medicién completados a su Autoridad Nacional. Se
adjuntard ademas la tasa de registro si la hubiese. A modo de recibo, la Autoridad Nacional
debera completar la secccion del Certificado de medicion del Libro de Registro y devolverlo al
propietario. Nétese que cuando la Autoridad Nacional prefiera expedir su propio certificado éste
debera estar firmemente fijado al Libro de Registro, asi como mencionado en el mismo.

El cambio de propietario invalida el certificado de medicién, no siendo necesaria una
remedicion. El nuevo propietario debera solicitar a su Autoridad Nacional la validacion/
actualizacion de datos del mismo, adjuntandose la tasa de re-registro que por ello pueda ser
requerida. El certificado de medicién/Libro de Registro deberd entonces ser devuelto al
propietario. Si fuese necesario un recambio del Libro de Registro, éste podra ser obtenido de la
IODA previo envio del Libro de Registro antiguo. El nuevo Libro de Registro debera ser impreso
con el mismo namero de placa del Libro de Registro antiguo.

A pesar de lo contenido en estas reglas, la ISAF o la Autoridad Nacional tiene la capacidad de
rechazar la concesion de un certificado, asi como de retirar el certificado de mediciéon de
cualquier embarcacién, dandose razones por escrito por llevar a cabo dicha accion.

En aquellos paises donde no exista Autoridad Nacional o en los que la Autoridad Nacional no
desee administrar la clase, sus funciones tal y como se especifican en estas reglas, deberan ser
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realizadas por la IODA o sus representantes delegados (por ejemplo la Asociacion Nacional de
la Clase).

Medicién

Solo un medidor oficialmente reconocido por la Autoridad Nacional debera medir el casco, palos,
velas y equipo, y firmar en el formulario de medicion la declaracion conforme cumple con las
reglas de clase. Los cascos deberan ser medidos de acuerdo con las instrucciones de medicion
de casco apropiadas. Para casco en madera y madera/epoxy véase el Appendix A.

El medidor debera informar en el formulario de medicion de todo aquello que considere una
desviacion en la intencién o disefio de la embarcacién, asi como en contra del interés general de
la clase. Un certificado de medicion podréa ser rechazado, incluso cuando los requerimientos
especificos de las reglas sean cumplidos.

Un medidor no medira un casco, palos, velas o equipo fabricados por el mismo o de los que sea
propietario, asi como de los que sea parte interesada o en los que tenga intereses creados

Para cascos de madera y madera/epoxy, véase el Appendix A.

Todos los cascos de GRP deberan cumplir con las actuales reglas o con las reglas que regian la
clase cuando la embarcacion fue medida por primera vez vy ser registrados en la Autoridad
Nacional con la propiedad genuina de un actual regatista de Optimist o su familia (no estando
una familia autorizada a registrar mas de dos barcos por regatista) o un club o escuela de vela
reconocido por la Autoridad Nacional o la Asociacion Nacional de la Clase Optimist.

Los cascos de GRP medidos por primera vez y registrados entre el 1 de Marzo de 1995y el 1 de
Marzo de 1996 deberan cumplir con las Reglas de Clase del 1 de Marzo de 1994 o con las
Reglas de Clase del 1 de Marzo de 1995. Los cascos medidos por primera vez y registrados con
posterioridad al 1 de Marzo de 1996 deberan cumplir con las reglas de clase entonces vigentes.

Herrajes, palos, velas y otro equipo, deberan cumplir con las reglas vigentes, a no ser que asi se
especifique en la regla de clase referente a dicho equipo

Es responsabilidad del propietario asegurarse que su casco, palos, velas y equipo se mantengan
de acuerdo con las reglas de clase, para que no sea invalidado su certificado de medicion.

Las alteraciones o reemplazamientos en el casco, velas, palos y equipo deberan cumplir con las
reglas vigentes.

Las velas nuevas o alteradas deberan ser medidas por un medidor el cual las sellara o firmara y
fechara cerca del pufio de amura. Los detalles deberan incluirse en el certificado y la entrada
firmada por el medidor o el secretario de la Autoridad Nacional.

Instrucciones de Medicién

Excepto en lo variado por estas reglas, las Instrucciones de Medicion de la ISAF deberan ser
aplicadas.

Marcas de Identificacién

El emblema de Clase debera ser una letra | y una O que deberan cumplir en forma y tamafio
con el patron que tiene la ISAF. Las copias podran ser obtenidas de las Asociaciones Nacionales
de la Clase, de la IODA o de la Autoridad Nacional.
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La placa de la tarifa de construccion debera ser legible, claramente mostrada y
permanentemente fijada al lado de estribor del mamparo de la bancada del mastil, en su cara de

popa.

Todos los cascos deberan mostrar su numero de vela y letras de nacionalidad en una placa
firmemente fijada al lado de estribor de la cara de popa del mamparo del banco del mastil, en
figuras no menores de 10mm. de altura.

Los cascos de GRP deberan tener un nimero de identificacion, con figuras no menores de
10mm. de altura en cada componente del casco:

Componente 1: Armazén del Casco: En la cara anterior del espejo de proa (a una distancia
méaxima de 60mm. desde el centro del mismo).

Componente 2: Ensamblaje de la Cubierta - Bancada del Mastil: En la pestafia de ensamblaje de
estribor que une el mamparo de la bancada del mastil con el fondo.

Componente 3: Ensamblaje de Caja de la Orza - Mamparo central: En la pestafia de proa de la
caja de orza, que une la misma con el fondo.

Este ndmero de identificaciéon consiste en: el nimero de codigo del astillero asi como el nimero
de codigo del molde, ambos asignados por la IODA a cada molde y astillero tras la aprobacion
de cada prototipo.

Este nimero podré ser invalidado si se establece que los cascos se desvian de las reglas de
clase tras la medicién del prototipo.

Ejemplo de un posible nimero de identificacion: (este n® no es valido)

004N9022804 H

En los casco de GRP, el constructor debera grabar en el espejo de proa, 15 mm. por debajo del
namero de identificacién una marca de registro, en figuras no menores de 6 mm en altura. Esta
marca de registro debera consistir en:

Afio Numero de placa de la ISAF

Los fabricantes deberan asignar un namero de serie al mastil, botavara, percha, orza y timén.
Estos nimeros de serie deberan incluirse en el Formulario de Medicién apropiado por el medidor
y deberéan estar clara e indeleblemente marcados por el fabricante en timén, orza y palos
(mastil, botavara y percha).

El nimero de vela y las Letras de Nacionalidad deberan estar claramente marcados en timén,
orzay palos.

La vela debera incorporar las marcas de identificacion indicadas en la regla 6.5 y cada vela
fabricada o medida con posterioridad al 1 de Enero de 1990 deberd llevar permanentemente
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fijado al pufio de gratil un botén oficial numerado. Ninguna vela sera aceptada para su primera
medicion sin dicho botdn. Los botones no podran ser transferidos de una vela a otra. Los
botones podran normalmente ser obtenidos de la Asociacion Internacional de la Clase
Internacional Optimist (1.0.D.A.) por los fabricantes de velas, pero podran también ser
obtenidos, si fuese necesario, de la Asociaciones Nacionales de la Clase.

Todos los emblemas, placas, marcas y nUmeros deberan ser claramente legibles, de material
duradero y deberéan estar fijados de manera segura.

Esponsorizacion

La publicidad esta permitida de acuerdo con las actuales Reglas de Regatas a Vela. En eventos
Mundiales o Continentales, un competidor podra ser requerido o inducido a mostrar publicidad
en una embarcacion, vestuario o equipo, y el Comité Ejecutivo de la IODA podra autorizar
categorias de publicidad tal y como se permite en el Appendix G.

REGLAS DE CONSTRUCCION Y MEDICION

General

Todos los barcos deberan ser construidos de acuerdo con las reglas de clase, (véase también la
Regla de Clase 2.1.3). Las dimensiones y forma del casco deberan ser como se muestra en los
planos y en estas reglas, diagramas y formularios de medicion, debiéndose cumplir las
tolerancias en ellos especificadas.

Cualquier intento de concentrar el peso del casco esta prohibido.

Casco

Materiales - GRP.
Para la Regla de Clase 3.2.1 en cascos de madera y madera/epoxy, véase el Appendix A.

El casco debera ser construido con materiales aprobados por la ISAF. Los siguientes son
materiales aprobados: Plastico reforzado con fibra de vidrio (GRP).

Los cascos deberan estar construidos a partir de:

Mat 300 (+/- 10%) Mat 450 (+/-10%) Mat de hebras recortadas de fibra de vidrio E
Tela tejida o Biaxial 280 (+/-10%) Tela tejida o biaxial de enhebrado de fibras de vidrio E

Resina Resina de Poliester para laminado GRP

Agente adhesivo De cualquier material apropiado para pegar componentes
del casco o placas de refuerzo

Gel coat Puede ser de cualquier color

Pintura Puede ser de cualquier color

Core de espuma 13/60 (+/- 10%) Duradero de espuma de celula cerrada no-absorvente de

PVC, la cual puede ser pegada a las paredes (véase también la R.C. 3.2.3.2)

Los mats y la fibra tejida estan especificados en gramos por metro cuadrado +/- 10% (gr./m2).
La fibra de vidrio y la resina de Poliéster deberan ser transparentes. Las fibras y resinas
coloreadas estan prohibidas.

El nicleo de espuma se especifica en grosor y peso por metro cubico +/- 10% (mm/Kg/m3).
Ningin material no especificado anteriormente podra ser utilizado para fabricar cascos. En caso
de duda, la IODA y la ISAF podran requerir cualquier test o investigacion a cargo del
constructor(véase también la Regla de Clase 3.2.3.2).

3.2.2 Reglas de Medicién del Casco (véase también la Regla de Clase 3.1)

Para cascos de GRP la ISAF o la IODA requeriran ejemplos de laminados del casco para
chequear el cumplimiento de las Reglas de Clase. Un constructor debera permitir a un medidor
aprobado o a un representante de la clase la inspeccion del proceso, en cualquier momento,



durante la fabricacién de cascos.

3.2.21 Cascos de GRP: Para cascos en madera o madera/epoxy, vease el Appendix A.

A no ser que se especifique lo contrario en estas Reglas de Clase, planos o formularios de
medicion, las tolerancias seran de +/- 2mm. Las medidas especificadas como max. (=no mayor
de) o min. (=no menor de), no tendran tolerancias posteriores.

Algunos ejemplos de tolerancias:

Coordenadas XYZ: 1037/008/35.5 tolerancias +/-2 (1035-1039/006-010/33.3-37.3).

Dimensidn: 40 tolerancia +/-2. (38-42)

Coordenadas XYZ: 2158 +/- 4/000/172 Coordenada X 2158 +/- 4 (2154-2162), la coordenada Y
000 y coordenada Z 172 tienen la tolerancia estandar +/- 2.

Coordenadas XYZ (1037/008/35.5) +/- 4 todas las coordenadas +/- 4

Dimension 40 +/- 3 equivale a 37-43. Dimension 40+4-0 equivale a 40-44

Las tolerancias en el casco estan establecidas para permitir unicamente errores de construccion
verdaderos y su consecuente distorsion y no deberan ser utilizadas para alterar deliberadamente
la forma del disefio.

3.2.2.2 Medicion del Prototipo de casco GRP: Es obligatorio para todos los constructores de cascos de

GRP asegurarse que cualquier prototipo cumple la medicién correctamente, antes de empezar la
produccion en serie. Los constructores no profesionales, deberan asegurarse que su primer
casco medido en cualquier molde sera medido como prototipo.

Solo medidores aprobados por la ISAF y la IODA mediran los prototipos. (véase también la
Regla de Clase 2.7.3.1).

3.2.2.3 La Linea Base debera ser una linea horizontal que pasa entre dos puntos que estan a 110mmy

162 mm. de la cara externa del casco en su linea central y a 28mm y 2121mm respectivamente
desde un plano vertical que pasa por la esquina inferior del espejo de popa. La linea base
superior (nota del traductor: también denominada linea base de cubierta) debera ser una linea
horizontal central que pase entre dos puntos localizados a 63 mm por encima del punto mas alto
del espejo de popa y a 23 mm por encima del punto mas alto del espejo de proa.

3.2.2.4 El espejo de popa debera estar en angulo recto con la linea base, estando permitida una

desviacion maxima de 5mm, medidos en el eje superior de dicho espejo.

Base line

- a0°
2121 ™ Base Line

63

zﬁhm 162

i

23 iy
11
Mote: Hull is shown inverted 3 p
o 5

3.2.2.5 Cascos de GRP. Para cascos de madera y madera/epoxy véase el Appendix A.

La eslora total, excluyendo los herrajes de timén, debera ser 2302 +/- 7mm, medidos en el punto
4. Para las medidas de eslora y manga, los puntos 4 (cintén) deberan ser definidos usando la
Galga de Cintén Estandar (“Standarized Sheerline Finder”).

3.2.2.6 Un eje recto, suficientemente largo para abarcar el panel de fondo de esquina a esquina,

colocado en cualquier lugar de dicho panel y en angulo recto con la linea de crujia, no podra
estar en ningun punto a mas de 5mm desde la superficie del panel. No estan permitidas
concavidades.



3.2.2.7 Un eje recto colocado en cualquier lugar en contacto con el panel lateral y abarcando el panel,
angulado de manera que se encuentre lo mas proximo posible al panel, no debera estar en
ningun lugar a mas de 5 mm. desde la superficie del panel.

3.2.2.8 En eje recto de 300mm de longitud, colocado en cualquier lugar del panel de fondo y
paralelo a la linea de crujia del barco, no estara en ningun lugar a mas de 4mm desde la
superficie del panel de fondo. No estan permitidas concavidades. En eje recto de 150mm de
longitud, colocado de la misma manera, no estara en ningun lugar a mas de 2mm desde el panel

de fondo.

4Max;,_h

300 .,
%&MH

5 M:f ‘\\;M&'ﬂ

5 Max

CR3.2.286, 3227, 3.228 5 Max

En los cascos de GRP, para el proposito de éstas y otras mediciones de “llanura del panel”, se
utilizara la Galga de Ejes estandar (“Standarized Edge-Zone Finder”), para delimitar los ejes-
limite del panel.

75 . 25 L. 25

o 25 __\_ 25 75

Standardized Edge-Zone and Sheerline Finder (CR 3.2.2.8)

3.2.2.9 Cascos GRP. Para cascos en madera y madera/epoxy, véase el Appendix A.



Los espejos de proa y popa, mamparo de la bancada del mastil, cara de popa del mamparo
central y caras verticales de la caja de la orza deberan ser planos, con no mas de 5mm de
tolerancia. Las caras superiores de la bancada del mastil, caja de la orza y mamparo central
deberan ser planos +2-0mm. (no estan permitidas concavidades).

3.2.2.10 Cascos GRP. Para cascos en madera y madera/epoxy, véase el Appendix A.
La longitud interior de la ranura de la orza en la caja y en el panel de fondo debera ser 330 +/-
4mm. Los topes verticales de la ranura deberan ser perpendiculares a la linea base. En cada
extremo se permite un afilado que no exceda de 4mm. El lado superior de la caja de orza,
medido en los extremos superiores de la ranura, deberéd ser paralelo a la linea base superior, con
una tolerancia méaxima de 5mm.

3.2.2.11 Cascos GRP. Para cascos en madera y madera/epoxy, véase el Appendix A.
La anchura interior de la caja de orza debera ser 17mm. +/-1mm. Los limitea anterior y posterior
deberan ser semicirculares en seccion transversal. (Véase también la Regla de Clase 3.2.6.1).

3.2.2.12 Cascos GRP. Para cascos en madera y madera/epoxy, véase el Appendix A.
Las uniones externas del casco entre los paneles de fondo y laterales, entre el panel de fondo y
el espejo de proa y entre los paneles laterales y el espejo de proa deberan ser redondeados con
un radio de 10mm +0-1mm. En las uniones externas entre el espejo de popa con el panel de
fondo y los paneles laterales no se permite ningdn radio.

Sleave (if fitted
3 max ! 1 ’— { )
30 riwax
Mast Thwart
— = —==—— Flange at top, or at

bottom is permitted

3.2.2.13 El orificio para el mastil en la bancada debe ser aproximadamente circular. El diametro es
opcional, pero no podra variar en mas de 3mm en ninguna direccion. Un funda de cualquier material
puede ser colocada en el orificio para evitar la abrasion. Dicha funda no sobrepasara mas de 3mm la
bancada del mastil. La altura total de la funda no sera mayor de 30mm y su orificio debera cumplir con
lo especificado en esta regla.

3.2.2.14 Excepto en lo especificado por estas Reglas o planos, orificios o recortes en el cinton, caja de
la orza, mamparo central, bancada del mastil y su mamparo estan prohibidos. (véase la  Regla de
Clase 1.2).

3.2.2.15 Cascos de GRP
Para evitar proyecciones afiladas y lesiones, los ejes expuestos del cintdn y solape, la pestafia
superior del mamparo central, apertura de la caja de orza, aperturas de la bancada y mamparo
de la bancada del mastil deberan ser redondeados al mayor radio posible.

\ / CR 3.2.2.15

Méximo radio posible
Sin proyecciones afiladas

3.2.2.16 Cascos GRP. Para cascos en madera y madera/epoxy, véanse los planos
La seccion del cintdén y el solape de cubierta se define como perpendicular* a la linea de cinta.
Su angulo de posicionamiento viene fijado y es relativo Gnicamente a la superficie de referencia



3.2.3

3.23.1

de la linea base. La seccioén del cinton debera ser constante en toda su logitud, incluyendo los
espejos de Proa y Popa con la excepcion de los 180mm. proximos a la interseccidn entre las
lineas de cinta de Espejo y Laterales del casco. La seccién del solape debera ser constante en
toda su logitud, incluyendo los espejos de Proa y Popa, con la excepcion de los 10mm. proximos
a la interseccion entre las lineas de cinta de Espejo y Laterales del casco.

(* Si la linea de cinta es curvada, perpendicular = a lo largo del radio de curva de la linea de
cinta)

Detalles de Construccion de los Cascos de GRP Véase también la Regla de Clase 3.2.

Para los detalles de construccion de cascos de madera o madera/epoxy, véase el Appendix A

Moldes de GRP

Los cascos deberan ser construidos mediante tres componentes moldeados, como se describe
en la Regla de Clase 2.7.3.1.

Cada uno de esos tres componentes deberd ser construido usando Unicamente un molde. Los
constructores deberan solicitar a la IODA la asignacién de un nimero de identificacién de molde,
para cada uno de éstos. (véase también las Reglas de Clase 2.7.3.1y 2.7.3.2)

3.2.3.2 Especificaciones de laminado. (Véase también la Regla de Clase 3.2.1.2)

- Las especificaciones de laminado y el orden de las capas deberan ser tal y como se define
en estas Reglas de Clase, detalles y planos.

- Ladistribucién del contenido de fibra y el peso de cada laminado debera ser uniforme con
una tolerancia de +/- 5%.

- El espesor del laminado debera ser uniforme con una tolerancia de +/- 5% o 1 mm,
debiéndose respetar la mayor.

- El espesor y densidad de la espuma en el fondo y en la bancada del mastil debera ser
uniforme con una tolerancia de +/- 3%.

- Pararespetar la eficiencia en la construccion, se permite el solape de 1 mat, fibra tejida o
biaxial dentro de los 50mm desde cualquier esquina.

- Cualquier laminado podréa tener unicamente un lado moldeado, el cual debera ser liso.

- Marcas de molde no estan permitidas excepto para el anti-deslizante del cinton, la cual no
podra superar 1mm de grosor y deberd estar situada a popa del mamparo central.

Especificaciones de laminado y orden de capas:

(a) Laminado del fondo Grosor: 19mm max.

fondo

Gel coat del lado del molde

Mat 300

Mat 300

Mat 450

Core de espuma 13/60

Mat 450

Mat 300

Capa de pintura de la parte expuesta del interior del

Un parche o parches de pintura anti-deslizante

(superficie total no menor de 0.50m2) en la parte expuesta del interior del fondo a popa del mamparo

central,

pero no mas cerca de 250mm desde el espejo de popa.

(b) Laminados de laterales y espejos incluyendo el cintonGrosor: 4mm max.

Gel coat del lado del molde
Mat 300

Mat 450

Mat 450

Tela tejida o biaxial 280
Capa de pintura opcional

(c) Laminado de la ranura de la orza Grosor: min 4mm/max. 8mm

Gel coat del lado del molde



Mat 300

Mat min 2 x 450/max. 5 x 450
Mat 300

Capa de pintura opcional

(d) Ensamblaje del mamparo de la caja de orza, excepto las pestafias y el laminado superior de la caja
de orza Grosor: min 4mm/max 8mm

Gel coat del lado del molde

Mat 300

Mat min 3 x 450/ max 6 x 450

Capa de pintura opcional

(e) Laminado de la bancada del mastil Grosor: max 17mm

Gel coat del lado del molde

Mat 300

Mat 300

Mat 300

Core de espuma 13/60

Mat 450

Dentro de los 50mm desde el orificio del mastil un min
3/max 5 de capas adicionales de mat de 450 puede ser utilizado como refuerzo local

Capa de pintura opcional

(f) Laminado del mamparo de la bancada del mastil, excepto las pestafias Grosor: max 4mm
Gel coat del lado del molde
Mat 300
Mat 450
Mat 450
Capa de pintura opcional

Para el proposito de posicionar y fijar, las pestafias de solape del la parte superior de la caja de orza, del
ensamblaje del mamparo central-caja de orza y del mamaparo de la bancada del mastil deberan
consistir en un minimo de 3 x 450 y un maximo de 5 x 450 de mat (min 3mm/max 8mm de espesor). En
la parte superior de dichas pestafias de solape, la distribucion del contenido de fibra y el grosor del
laminado no necesitan ser uniformes.

(g) Laminado de la cubierta, incluido el cinton  Grosor: max 4mm

Gel coat del lado del m

Mat 450

Mat 450

Mat 450

Un soporte de refuerzo de 300 entre los lados internos
del casco y cubierta (véase la seccion 3 del Plano de GRP), excepto por delante del mamparo de la
bancada del mastil. Huecos de hasta 55mm de ancho estan permitidos en las esquinas de popa, a cada
lado de los miembros del lateral y en el lado de popa del mamparo de la bancada del mastil. La anchura
de este refuerzo debera ser de 50 +/- 5mm

3.2.4 Detalles de construcciéon en madera: véase el Appendix A

3.2.5 Numero de regla no usado

3.2.6 Herrajes

3.26.1 Los siguientes herrajes estan permitidos:
(a) 2 Poleas para la escota de la mayor (excluyendo las de la botavara) deberan estar fijadas a
la cara interna del fondo del casco. El centro de dicho puntos de fijacion debera estar a 786
+/- 5y 894 +/- 5 mm. desde la cara de proa del espejo de popa.
(b) Una polea tipo “winch” para la escota de la mayor.
(c) 2 cinchas y 4 placas de fijacion asociadas de 50 +/- 10mm x 20 +/- 5mm x 2 +/- 1mm si son
de metal 0 50 +/- 10mm x 20 +/- 5mm x 9 +/- 1mm si son de plastico (véase también la R.C.



3.2.6.2

(d)

(e)
(®

©)

(h)
(i)

0

(k)

3.26.2ylaR.C. 3.2.7.3).
Un compas y sus herrajes asociados, los cuales deberan ser extraibles para el pesaje del
casco. Un compas digital y/o sistemas que memoricen, correlacionen o transmitan datos
relativos a la direccion del viento o su velocidad, o a la velocidad del barco, su direccion y
localizacion no estan permitidos.
Clip(s) para la fijacién de la pagaya.
Una carlinga ajustable. El movimiento del mastil en la carlinga, o en su paso a través de la
bancada del mastil, no podra exceder de 3mm en ninguna direccion horizontal. El mastil o la
carlinga no podran ser ajustados mientras se esté en competicion. Sistemas de carlinga que
puedan ser facilmente regulados mientras se esté en competicion de manera que se infrinja
esta regla, estan prohibidos.
Clips para la fijacion de botellas de agua, recipientes para comida u otro equipo personal, los
cuales deberan ser extraibles para el pesaje del casco.
Clips para sujetar la extension de la cafia a la cafia del timén.
Tiras de material no metalico podran ser colocadas en la ranura para la orza en los 30mm
desde la parte superior y desde la parte inferior de la misma para conseguir una apertura
uniforme de 16 +/-2mm en ambos lados. Material no metalico adicional podra ser colocado
dentro de los 30mm de cada tope de la ranura, tanto en su parte superior como inferior, para
actuar en el posicionamiento y proteccion de la orza. Este material adicional, debera ser
extraido tras solicitud de un medidor, para la medicién de la ranura. (véase también la R.C.
3.2.2.11)
Una maneta o esfera podra ser utilizada en los topes de:
(i)Sistema para la percha

(i) Trapa (contra) de la botavara

Un agujero (didmetro max 8mm.) en la linea central de la parte superior del cinton de proa,
justo por detras del espejo de proa, para el drenaje y/o para dirigir (no fijar) el cabo de
remolque. Un agujero (diametro max 8mm.) en la linea central de la parte superior del cinton
de popa, justo por delante del espejo de popa, para el drenaje y/o para la fjacién del elastico
opcional que tensa las cinchas. (véase también 4.3). Un agujero (diametro max 8mm.) en la
linea central de la parte superior de la caja de orza, por detras de la ranura para la orza, para
drenaje.

Las placas de fijacion, cuando son usadas en barcos de GRP, deberan cumplir con los planos y
colocarse tal y como se muestra en este diagrama (por ejemplo: la parte superior de la placa de
fijacidn coincide con la parte superior de la espuma usada como “core”). Las cinchas pueden ser
fijadas al mamparo central usandose a lo sumo 4 placas de fijacion (dos para cada cincha), de
unas dimensiones méaximas de 50 +/- 10mm x 20 +/- 5mm x 2 +/-1mm si son de metal 0 50 +/-
10mm x 20 +/- 5mm x 9 +/-1mm si son de plastico.

Placa de fijacion R.C. 3.2.6.2

3.2.6.3 Los siguientes elementos asi como aquellos no especificamente permitidos por estas reglas
estan prohibidos:

(a) Mordazas para la escota, montecarlo, carril o carro.

(b) Achicadores por succién y bombas de achique.

(c) Entarimados o recubrimientos de cualquier tipo

(d) Cualquier aparato o dispositivo exterior, 0 que se extienda por fuera del casco, el cual sea, o
pueda ser usado para ayudar al patron a mantenerse en dicha posicion.

3.2.7 Flotabilidad

3.2.7.1 El casco debera disponer de tres unidades de flotabilidad en forma de bolsas de aire fabricadas
en material reforzado con fibras resistentes. Cada unidad debera ser de 45 +/- 5 litros y disponer de una



valvula de no-retorno. EI minimo peso de cada unidad deberéa ser 200 gramos.

3.2.7.2 Una unidad debera estar colocada a lo largo de la anchura total del espejo de popa y las otras
dos deberéan estar colocadas a lo largo de los laterales entre el mamparo central y el mamparo de la
bancada del mastil, una a cada lado.

3.2.7.3

3.2.7.4

3.2.7.5

3.2.7.6

3.2.8

3.28.1

3.2.8.2

Position of CR3.27.2

buoyancy
units

Las unidades de flotabilidad deberan estar seguramente fijadas al casco mediante tres cinchas
para cada una. Cada cincha debera tener una anchura de 45 mm +/- 6. Para la fijacién de cada
cincha a los barcos de GRP se utilizaran placas de fijacion de 50 +/- 10mm x 20 +/- 5mm x 2 +/-
1mm si son de metal 0 50 +/- 10mm x 20 +/- 5mm x 9 +/-1mm si son de plastico. En la cincha
central del espejo de popa debera utilizarse una placa mayor de 50 +/- 10mm x 50 +/- 10mm x 2
+/-1mm si es de metal o 50 +/- 10mm x 50 +/- 10mm x 9 +/-1mm si es de plastico para el uso
combinado con las cinchas para los pies.

El propietario es responsable en cualquier momento de la flotabilidad y de asegurarse que en
intervalos no mayores de 12 meses la flotabilidad sea comprobada y el certificado de medicion
aprobado por un medidor u oficial

responsable del club. Un certificado de medicién no sera valido hasta dicha aprobacion.

El medidor debera comprobar el test de flotabilidad de la siguiente manera:

El barco debera ser llenado con agua y con pesos de hierro de no menos de 60Kg colocados por
detras de y a una distacia de 100mm desde el mamparo central, debiéndo éste flotar con los
cintones por encima del nivel del agua. El medidor debera asegurarse que los elementos de
flotabilidad son seguros y que los flotadores inflables no muestran signos visibles de desinflado.

El primer test de flotabilidad deberd normalmemte ser completado durante la primera medicion
del barco. A pesar de ello, si el medidor certifica que el test de flotabilidad no pudo ser realizado
en ese momento, pero en todos los demas aspectos se cumplen las reglas de clase, el
certificado de medicién puede ser expedido, pero con la siguiente anotacion: “No valido hasta
superar el test de flotabilidad”.

Peso

El peso del casco en seco, incluyéndo: herrajes del timdn fijados al espejo de popa, cinchas de
los flotadores, cinchas para los pies y sus herrajes asociados (sin las espumas o fundas de
proteccidn extraibles), carlinga, herrajes para las poleas permanentemente fijados, pero
excluyendo: pesos correctores, poleas, escota, flotadores, cabo de remolque, achicador, pagaya,
compas (con su soporte) y fijaciones, clips para botellas de agua, contenedores de comida u otro
equipo personal y sus fijadores, y todos aquellos elementos no especificamente permitidos, no
podra ser menor de 32Kg.

Si el peso del casco en las condiciones que prescribe la R.C. 3.2.8.1 pero incluyendo los
flotadores es menor de 35Kg pero no menor de 32.6Kg deberan fijarse correctores de peso de
madera para llevar el peso del casco a no menos de 35Kg. Los pesos correctores deberan estar
permanentemente fijados, la mitad en en espejo de proa y la mitad en el espejo de popa. Los
pesos correctores no podran ser retirados o alterados sin un re-pesaje realizado por un medidor



3.3

3.3.1

oficial. El peso de cada corrector deberd estar sellado o marcado en el corrector y anotado en el
certificado de medicion. (Véase también la R.C. 3.2.7.1 para el minimo peso de los flotadores).

Orza

Materiales

3.3.1.1 La orza debera estar hecha de:

3.3.1.2

3.3.2

3.3.21

3.3.2.2

3.3.2.3

3.3.24

3.3.3

3.34

3.3.5

Madera Contrachapado o laminado

GRP

Resina De cualquier tipo. No podra estar coloreada
Fibra de vidrio De cualquier tipo. No podra estar coloreada
Espuma. Usada s6lo como core Célula cerrada no-absorbente de cualquier tipo
Agente adhesivo De cualquier tipo y color

Masilla De cualquier tipo y color

Gelcoat o pintura De cualquier tipo y color

Refuerzos no metalicos (cepillado) de diametro no mayor de 20mm pueden ser utlilizados en
tornillos, remaches y pernos.

Forma

La orza debera ser generalmente una placa plana rectangular en su forma, excepto en sus
esquinas inferiores que podran ser redondeadas a un radio de no mas de 32mm, y en sus
esquinas superiores a un radio de no mas de 5mm.

El grosor de la orza (excluyendo biselados) no podra ser menor de 10mm ni mayor de 14mm. El
biselado se permite entre los extremos de la orza y los limites de biselado, situados a 60mm
desde los extremos. El grosor de la orza entre los limites de biselados no podra variar en ningin
lugar mas de 0.5mm.

La longitud total de la orza no podra ser mayor de 1067mm y la anchura no mayor de 290mm ni
menor de 275mm. Dentro de esos limites, la anchura no podra variar mas de 3mm.

La orza debera ser fijada con listones de tope, uno a cada lado de la parte superior de la tabla.
Los materiales permitidos son los mismos que para la orza. Los listones deberan extenderse la
lo largo de la anchura total de la tabla y su profundidad no podra ser menor de 35mm en ningun
punto (nota del traductor: se entiende “profundidad” en su sentido vertical). El grosor del
ensamblaje entre los listones y la tabla no podra ser menor de 40mm. Los ejes exteriores de los
listones podran ser eedondeados a un radio no mayor de 5mm. Los listones podran ser fijados
con cola, y/o no mas de dos pernos de 10mm de diametro, 0 no mas del peso equivalente en
pequefos pernos, pasadores, remaches o tornillos. La longitud de dichos fijadores no podra
exceder el grosor del ensamblaje entre la tabla y los listones.

Alternativamente, los listones podran construirse como parte integrada de la tabla.

El peso de la orza, sin elementos de fijacion y posicionamiento, no podra ser menor de 2.0Kg. El
lastrado y recortado de la orza esta prohibido. El centro de gravedad de la tabla ensamblada a
los listones no podra estar a menos de 520mm desde el extremo inferior.

La orza debera flotar, y estar fijada al casco. Un orificio podra ser realizado en cualquier lugar a
través de la tabla y listones. El diametro no podra ser superior a 10mm. Un cabo elastico o una
linea de cabo podra ser usado para fijar la orza al casco. Un pequefio grillete podra ser usado
para fijar el elastico o la linea, tanto al casco como a la orza.

La orza podré ser sujetada en la caja de la orza mediante un lazo de cabo (elastico). El cabo
podra ser fijado a la caja de la orza mediente dos puentes o al mamparo de la bancada del
mastil mediante dos orificios de diametro no mayor de 10mm. La posicion de los puentes u
orificios es opcional.
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34.1

34.11

3.4.1.2

3.4.1.3

3.4.2

34.2.1

3.4.2.2

3.4.2.3

3.4.2.4

3.4.2.5

3.4.3

3.4.4

34.4.1

3.4.4.2

Timén y cafa
Materiales

El timén debera estar hecho de:

Madera Contrachapado o laminado

GRP

Resina 